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microflex® 989
Injektor Direkt-Reiniger Diesel 
 

Artikelbezeichnung Inhalt VE Artikelnummer 

989  Injektor Direkt-Reiniger Diesel 300 ml 12 MF 98900300A 

Befreit Injektoren von kraftstoffbedingten Ablagerungen wie Verkokungen und Verharzungen.  
Optimal für stärkere Verschmutzungen (z.B. bei Laufleistung > 40.000 km oder 4 Jahre ohne Injek-
tor Reinigung). Die ROA2 Reinigungstechnologie mit Reaktiven-Organischen-Aminen, wirkt direkt 
am Injektor und schützt dadurch vor teurem Austausch. 

ROA2 -Technologie 
 Noch leistungsfähigere Reinigungsformel 

auf der Basis der ROA2 Technologie  

 Ablagerungen am Injektor werden aufgelöst 

und ab gereinigt  

 Neuverschmutzung wird vorgebeugt  

 Perfektes Lösungsverhalten in allen (Bio-) 

Diesel-Mischungen 

 ROA2 Level 2: Optimal für stärkere Ver-

schmutzungen (z.B. bei Laufleistung > 

40.000 km oder 4 Jahre ohne Injektor Rei-

nigung).  

 
Eigenschaften 

 Führt den Kraftstoffverbrauch sowie die 

Abgas-Werte bei Kraftstoff bedingten Ver-

schmutzungen auf Neuwagenniveau zurück 

 Verbessert die Verbrennung und reduziert 

dadurch den Partikelausstoß (Euro 6). 

 Der Kraftstoff wird aktiviert und wirkt im 

Einspritz- und Brennraumbereich 

 Geeignet für alle (Bio-)Diesel Mischungen 

 
Einsatzbereich: 

 Für alle Common-Rail- und Pumpe-Düse-
Systeme 

 Zur Absicherung der allgemeinen Treib-

stoffqualität 

Anwendung 
Injektor Direkt-Reiniger dem Tank zugeben. Einfüllstutzen verwenden. 
 

Injektor (Düse) 

vor Reinigung 

Injektor (Düse) 

nach Reinigung 


