
Produkt Information 
PI 131_3314 

Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als 
Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlich-
keit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtun-
gen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung gültig. 
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micrologic® PREMIUM 
Reinigungsset für Dieselpartikelfilter 
 

Artikelbezeichnung Menge Artikelnummer VE 

131 Reinigungsset für Dieselpartikelfilter 
1 x MP 131 DPF Reiniger (1 Liter) 

1 x MP 132 Spülkonzentrat (500 ml) 
MP 13101000ABV 1 

99320 Druckbecherpistole (inkl. 99411 Sonde) 1 16 99320 1 

99411 Sonde (5 mm, 90° Sprühwinkel)  1 11 99411 1 

99511 Sonde (5 mm, Frontsprühdüse) 1 11 99511 1 

99611 Sonde (4 mm, 90° Sprühwinkel)  1 11 99611 1 

99711 Sonde (4 mm, Frontsprühdüse) 1 11 99711 1 

 
Nichtentzündlicher metallfreier Reiniger zum Lösen von Kohlenstoff und Ascheablagerungen in 
Diesel Partikelfiltern. Die neutrale Spüllösung sorgt für einen reibungslosen Abtransport der 
Asche- u. Rußpartikel aus dem Filter. 
 

Eigenschaften: 
 Reinigung ist ohne Demontage des  

Partikelfilters möglich 
 Minimiert die Beladung des Diesel Partikelfil-

ters mit Asche oder Ruß 
 Neutrale, asche- und metallfreie Formulierung 

 
Diesel Partikelfilter Reiniger: 

 Löst Kohlenstoffablagerungen in Partikelfiltern 
 Nicht entzündlich und metallfrei 

 
Nachspüllösung: 

 Löst Ascheablagerungen in Partikelfiltern 
 Verdampft rückstandsfrei 

 

Einsatzbereich: 
 Bei Leistungseinbußen oder Störungen 

durch einen überladenen Diesel Partikelfilter 
 Zur Wiederherstellung der Aufnahmekapazi-

tät des beladenen Diesel Partikelfilters 
 Zur Vorbeugung bei ungünstigem Fahrprofil 

 

Anwendung: 
Vor der Anwendung Serviceinfo SI 131 beachten. 

Reiniger über die Sondenöffnung mit der Spezial-
sonde in Richtung Dieselpartikelfilter sprühen. 
Nach der Reinigung mit dem Spülkonzentrat den 
Partikelfilter nachspülen. Probefahrt von mindes-
tens 20min durchführen. 

Besondere Hinweise: 
Wir empfehlen vor der Fahrzeugübergabe an den Kunden eine komplette Regeneration des DPF durchzuführen. 

Das System nicht bei Fahrzeugen mit Stickoxid minimierenden Systemen (SCR, NSC) verwenden! 

Vorher Nachher 


