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Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung bezie-
hen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen 
können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet und es entstehen aus 
eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung gültig. 
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Artikelbezeichnung Menge Artikelnummer VE 

Partikelfilter System-Wirkstoff Set 
6x Partikelfilter System-Wirkstoff 100 ml 
6x Tülle Einfüllstutzen 11 1302NEU 
in einer praktischen Endkundenverpackung 

MP 18400100AV-6 1 

Partikelfilter System-Wirkstoff 
Partikelfilter System-Wirkstoff 100 ml 
Tülle Einfüllstutzen 11 1302NEU 

MP 18400100AV 1 

micrologic® PREMIUM 184184184184    
Partikelfilter System-Wirkstoff  

 Spezieller System-Wirkstoff zum Senken der Abbrandtemperatur des Rußes im Partikelfil-
ter. Ermöglicht den selbsttätigen Abbrand des Rußes bei niedrigeren Abgastemperaturen 
auf Grund ungünstiger Fahrprofile. 
 

PI 184_4811 

Eigenschaften: 
 Senkt die Abbrandtemperatur vom Ruß im 

Partikelfilter 
 Ermöglicht den selbsttätigen Abbrand des 

Rußes bei niedrigeren Abgastemperaturen 
auf Grund ungünstiger Fahrprofile 

 Geeignet für alle Dieselmotoren mit  
serienmäßigem oder nachgerüstetem  
Dieselpartikelfilter 

 
 
Einsatzbereich: 

 Zum vorbeugenden Einsatz nach der 
Partikelfilterreinigung mit MP 131 

 
 Zum vorbeugenden Einsatz bei Fahrzeu-

gen mit Dieselmotor und Partikelfilter, die 
mit ungünstigen Fahrprofilen betrieben 
werden (z.B. Kurzstrecke, Stop and Go) 

 
Anwendung: 
Den Doseninhalt dem Tank bei jeder 3. Tank-
füllung zugeben. Anfangsfüllstand mindestens 
10 Liter. 

Besonderer Hinweise: 
 
Produkt nicht Überdosieren. 
Produkt ist nicht für Additiv-Dosiersysteme 
geeignet 
 

Die Produktinformation ist nur in ihrer 
jeweils aktuellsten Version gültig. Die  
Version ist oben links im Dokument  
ersichtlich. 


